EABLOY'
SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 1027

VALMISTAJA: T v
TUOTE JA MAARITELMAT

Abloy Oy

Joensuun Tehdas

Wahilforssinkatu 20

FI-80100 Joensuu Sahkolukkotyyppi:
FINLAND EL480, PE580, EL490, PE590
Suoritustason Kayttdluokka 3 |Korkean kayttd méérien oviin
pysyvyyden arvioinfi Kulutuskestavyys 7 |200 000 avauskertaa
ja varmentaminen: Oven paino 6 [Korkeintaan 200kg
AVCP 1 Soveltuvuus palo ja/tai savuoviin B |Soveltuu palo-oviin
Henkiléturvallisuus 1 | Poistumistie tuote
Korroosionkestévyys 3 |96h
ILMOITETTU LAITOS Turvallisuus 2 | 000N
Puomin korkeus oven pinnasta 2 [100mm EN 1125:2008
VIT Expert Services Kayttd elementti A | Tybntépuomi
Tunnusnumero 0809 Soveltuvuus eri ovityyppeihin B |vksilehtinen ovi
PL 1001 Tuotteissa kaytetyt materiaalit eivét sisdlld eivatkad vapauta
02044 V1T Vaaralliset aineet vaarallisia aineita yli Euroo ppalaisissa
4125 EN 1125:2008 materiaalistandardeissa tai kansallisissa maarayksissa
maériteltyjen maksimirajojen.
lIimoitettu laitos VTT

on suorittanut
tyyppitestauksen
tuotteen
merkityksellisille
ominaisuuksille,

Sahkdlukkotyyppi:
EL480, EL580, EL490, PE592

alkutarkastuksen Kéyttsluokka Korkean kéyttd madrien oviin
tehtaalle ja sen Kulutuskestavyys 200 000 avauskertaa
siscliselle Oven paino Korkeintaan 200kg

Soveltuvuus palo ja/tai savuoviin Soveltuu palo-oviin

laadunvalvonnalle ja
suorittaa jatkuvaa

Henkildturvallisuus Poistumistie tuote

el B BN BN BN Y 1 BT B

- Korroosionkestav 96h
valvontaa, arviointia = i
ia hyvéaksyntéd Turvallisuus 000N
{_ hTW \/ sisell Puomin korkeus oven pinnasta 00mm EN 1125:2008
S o Kéyttoelementti Tysntdpuomi
ICICIdUnVleVQHnC‘"e Soveltuvuus eri ovityyppeihin Kaksilehtinen ovi -aktiiviovi
kuten on esitetfty
vaatimustenmukai- Tuotteissa kaytetyt materiaalit eivat sisélld eivatké vapauta
. : Vaaralliset aineet vaarallisia aineita yli Eurooppalaisissa
suusiimoifuksessa 4125EN 1125:2008 materiaalistandardeissa tai kansallisissa maarayksissd

médriteltyjen maksimirajojen.

No. 0809-CPR-1054

An ASSA ABLOY Group brand



& ABLOY

Sahkolukkotyyppi:
LE982, LE953, LE932, LE943

Soveltuvuus eri ovityyppeihin

Kayttdluokka 3 [Korkean kéyttémadrien oviin
Kulutuskestéavyys 7 |200000 avauskertaa
Oven paino 6 [Korkeintaan 200kg
Soveltuvuus palo ja/tai savuoviin B |Soveltuu palo-oviin
Henkild turvallisuus 1 |Poistumistie tuote
Korroosionkestévyys 3 |96h
Turvallisuus 2 | 1000N
Puomin korkeus oven pinnasta 2 |100mm
Kayttéelementti A [Ty6nto puomi

C

Kaksilehtinen ovi-passiiviovi

Vaaralliset aineet
4125 EN 1125:2008

Tuotteissa kadytetyt materiaalit eivét siséllé eivdtka vapauta
vaarallisia aineita yli Eurooppalaisissa
materiaalistandardeissa tai kansallisissa maaréyksissa
madriteltyjen maksimirajojen.

EN 1125:2008
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